(آگهي مناقصه عمومی)
شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات  اجرا و نصب بچینگ در پروژه توسعه دامپروری خود  براساس مشخصات فنی قید شده در آگهی مربوطه  به فروشندگان واجد شرایط از طریق آگهی مناقصه عمومی اقدام نماید . متقاضیان شرکت در مناقصه      می توانند پیشنهادات خود را بصورت سربسته به همراه  مبلغ: 000/000/000/1 ریال بصورت چک جاری و یا سفته بانکی (ثبت مشخصات کامل شرکت کننده با امضاء) بابت سپرده شرکت در این آگهی به نام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس تا  راس  ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 به دبیرخانه اداره مرکزی شرکت و یا به دفتر تهران به آدرس: جنت آباد جنوبی – خیابان جهاد اکبر – کوچه بنفشه 5 پلاک 4 واحد 1  تحویل و رسید دریافت نمایند.  
1- اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی در آدرس های ذیل نیز موجود است. 
1-1 – سایت اطلاع رسانی ملی مناقصات کشور به نشانی www.setadiran.ir
1-2- وب سایت شرکت جهت  دریافت آگهی مناقصه به نشانی www.parsagroinc.ir
1-3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 50-04532175048 تماس حاصل فرمایند.

1-4- شماره تماس دفتر تهران    02144402655
2- تاريخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاريخ 19/10/1402 لغايت 27/10/1402 حداكثر تا ساعت 11 مي باشد .
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت روز چهارشنبه مورخ  27/10/1402 حداكثر تا راس ساعت 13 مي باشد .
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
 
                                                                                                                                                                  شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس

(شرایط آگهی)

1- پيشنهادات بايستي در سه پاكت جداگانه (پاكت الف شامل سپرده شركت در مناقصه ، پاكت ب شامل اسناد و مدارك مناقصه وکپی کارت ملی و شناسنامه. ضمناً شركت كنندگان درمناقصه كه داراي شرايط حقوقي میباشند ، موظفند آخرين تغييرات روزنامه رسمي و اساسنامه شركت را ضميمه پيشنهاد خود نمايند . پاكت ج شامل پيشنهاد قيمت ) هر سه پاكت بايد بصورت سر بسته و لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت دارند.
1-1- شرکت کنندگان در آگهی می توانند قبل از تسلیم هرگونه پیشنهاد قیمت جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر به دفتر معاونت طرح و توسعه این شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن 04532175064 تماس حاصل فرمایند.
2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، مبهم  ، فاقد امضاء و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

3- شرکت در رد و قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است . 
4- در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وی بنفع شرکت ضبط و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد . 
5- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده فروشنده میباشد .   
6- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از سوي فروشندگان بايستي 10 روز در نظر گرفته شود.
7- هرگاه اطلاع حاصل شودکه پيشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند برابرمقررات با آنان رفتار و نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد . 

8- کليه امور مربوط به اياب وذهاب ، خدمات بهداشتی ورفاهی  بعهده فروشنده می باشد .  

9- مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار و همچنین  اخذ مسئوليت مدنی به عهده فروشنده می باشد .
10- مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی به شرکت درچارچوب موضوع پیمان ، بعهده فروشنده خواهد بود .

11- بهاء دستگاه درخواستي پس از تائيد امور فني شركت قابل پرداخت مي باشد.

12- متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی صلاحیت فعالیت خود را به پیوست مدارک مربوطه ارائه نمایند . 
جزئیات بچینگ مورد نظر جهت نصب در پروژه توسعه دامپروری
ﻇﺮﻓﻴﺖ : 36-40/h ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﺘﻦ ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪﻩ ) 

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ : ﺳﻴﺴﺘﻢ LINE ( ﺧﻄﻲ ) ۳ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﻠﻮﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺩﺭ خواهد بود ) 

ﻧﻮﻉ ﻣﻴﻜﺲ : ﺳﻴﺴﺘﻢ PAN MIXER KMP 500-750 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺲ %۸۵ : ﺩﺭﺻﺪ 

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺎﻟﺢ : ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﻟﻪ     
ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺩﻳﮓ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺘﻦ ﻃﺮﺡ ﻟﻴﺒﻬﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﻴﭗ COMPACT MIX ﻣﺪﻝ 2008 

۱ – MIXER : ﺩﻳﮓ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺘﻦ ﺗﻴﭗ TYPE: PAN MIXER KMP500 -750 ﭘﻦ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻣﻞ ۷۵۰ -۵۰۰ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻨﻲ ﻭ GEAR BOX ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ SEW ﺁﻟﻤﺎﻥ ( ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ) ﺑﺎ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ 8000 N/m ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ DIN 459 ﺁﻟﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ SIEMENS ﻳﺎ SEW ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﻜﺲ 0.5 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻨﻲ ﺭﺍ ﺩاشته باشد.
ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺘﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ (AGITATOR) ﺧﺮﭼﻨﮕﻲ ﻫﻤﺰﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۵ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺮ ﻭ ۷ ﻋﺪﺩ ﻛﻔﺸﻜﻬﺎﻱ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﻜﺲ ۰/۵ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻨﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ . 

ﺩﺭﻳــﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣـﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ duplomatic ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻟﻜــﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ۴ ﺍﺳﺐ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﻜﻦ ﺩﻭ ﻃــﺮﻓﻪ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺩﺳﺘﻲ ( ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ) ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ. 

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ AOUTONICS ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ باشد ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺴﺮ . 

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺩﺭﺏ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯ ﻭﺑﺴﺖ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﺭﺏ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺮﻗﻲ  باشد
2- ﻧﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺎ ﺗﺮﻙ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ۱۰۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﭻ ﺑﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ SIEMENS 

ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ  باشد.
3- : ﺑﺎﺳــﻜﻮﻝ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺳــﻴﺴــﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳــﻨﺴــﻮﺭ ﻭﺯﻥ LOADCELL 

ﻭ INDICATOR TENDER ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﺎﭘﺮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ۳۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ، ﺩﺭﻫﺮ ﺑﭻ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  باشد.
4-  ﻫـﺎﭘﺮ ﺧﻄﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺼــﺎﻟﺢ ( ﺷــﻦ ﻭ ﻣـﺎﺳــﻪ ) ﺟﻬـﺖ ﺗﻐـﺬﻳـﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻟﻮﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۳ ﺳــﻴﻠﻮﻱ ﻣﺠﺰﺍ ، ﻛـﺎﻧﻮﺍﻳﺮ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۴ ﻋـﺪﺩ ﺳــﻨﺴــﻮﺭ ﻭﺯﻥ LOADCELL ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ، ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺎ ﺗﺮﻙ EP500 ﺳـﺎﻳﺰ ۶۰ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ SIEMENS ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻴﻜﺴﺮ.
۵ : ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻫﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ۲ ﺍﻳﻨﭻ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺏ ﺍﺯ ۱ ﺗﺎ ۷۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ . 

6- ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺎﻛﺘﻮﺭﻫـﺎ ﻭ ﻛﻠﻴـﺪ ﻫـﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫـﺎ ﺳــﺎﺧـﺖ HYUNDAI ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳـﺎ LS ﻛﺮﻩ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓـﺎﺯ )ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ) ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﺻـﻠﻲ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ۴ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺰﺍ
 -manual  (ﺩﺳـﺘﻲ)
- ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۳/۴) 3/4 autom ۳ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )               
-full autom  (ﻓﻮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ PLC SIEMENS ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ . 

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻴﻜﺲ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ. 

7-  ﺍﺳــﻜﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺑﻘﻄﺮ ﺩﻫﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ ۸ ﺍﻳﻨﭻ ﺑﻄﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۷ ﻣﺘﺮ ۲ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ . ( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ۳۰ ﺗﻦ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ) . 

8- ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ۳۵۰ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ . 

9- ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ . 

10- ﺯﻧﮓ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ. 

11- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﮊﻳﺮ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ . 

12- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ (ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮓ ﺑﺘﻦ
13- ﺷﺎﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ باﺷﺪ . 

14-ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﻱ ﺍﺳﭙﻴﻠﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻧﺼﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ . 
( جدول قیمت پیشنهادی با احتساب کلیه کسورات قانونی)

	ردیف
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	اجرا و نصب بچینگ (با مشخصات درخواستی )
	
	


اینجانب                                                  کدملی                               شناسه ملی                                  کدپستی                              
کد اقتصادی                                           تلفن                                   آدرس                           

 پس از مطالعه كامل برگ شرايط مناقصه در 12 بند و اطلاع از كم و كيف شرايط آگهی ، آگاهانه نسبت به ارائه قيمت بشرح جدول فوق اقدام نموده و پاسخگوي عواقب بعدي آن طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشم .      
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